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Schakel vóór het installeren de stroom uit.
Schuif na het ophangen de plafondkap omhoog 

en schuif het ringetje zo hoog dat dit in het
tuitje van de kap verdwijnt.

Schuif de plafondkap en het ringetje omlaag 
om tammel te installeren. Schuif de houten 

fitting omhoog en plaats de lamp. 
n.b. tammel wordt geleverd zonder lamp.

Plak een stukje tape op 
de plek waar het snoer 
moet worden ingekort, 

dit voorkomt rafelen.

Snij met een scherp mes 
door de mantel. Let op dat de 

elektriciteitsdraden hierbij 
niet worden geraakt.

Maak met een draadstripper
± 0,5 cm van de elektriciteits-

draad schoon.



design product geregistreerd 2013

ontwerp: Jet de Bruijn, Arnhem  2012

modellen: tammel pure           tammel groovy

afmeting:

materiaal: hout: beuken, eiken, walnoot

 textielkabel: rood, blauw, groen, geel, grijs, wit

afwerking: milieuvriendelijke  plantaardige olie 

lengte kabel: 2000 mm

gewicht: 325 gram

gebruik: binnenshuis

lichtbron: gloeilamp             halogeenlamp   spaarlamp

 

voltage: E27 max 28W 230 ~ 50-60Hz

certificering:

Technische informatie

95 m
m

50 mm

95 m
m

70 m
m

54 mm 115 mm

25W 28W 7W

www.jetdebruijn.nl   |   post@jetdebruijn.nl


